
Una location
su misura per il

tuo evento!





465 posti tra platea e galleria

Nel cuore di Roma
 a due passi da San Pietro



Altezza dal piano platea 1,70 metri        
Dimensione del palcoscenico 11 x 7,50 metri
Pendenza del palcoscenico 3%
Altezza boccascena 5,5 metri
Larghezza boccascena 12 metri
Larghezza boccascena da parete a parete 10 metri
Profondità palcoscenico da sipario al fondo 6 metri
Profondità palcoscenico 7,5 metri
Altezza graticcia dal piano palcoscenico 12 metri dietro/9 avanti



AMERICANE
N.3 Truss a due vie da 30 cm
Prima americana portata max: 1000kg 
Seconda americana portata max: 500kg
Controluce portata max: 1000kg

MUTA NERA
01 FONDALE NERO
01 FONDALE PVC BIANCO
TAPPETO DANZA LINOLEUM

 POTENZA CABINA ELETTRICA
50 kwh

 CAMERINI
3 camerini 

1 da 3 postazioni
 2 da 2 postazioni

camerone sotto palco







PA composto da 14 moduli VIO L208s 
suddivisi in 7 VIO L208 per lato appesi all'altezza di 6,2 m 
3 VIO S118R per lato con configurazione cardioide.
2 VIO X205-100 Front Fill
2 VIO X205-100 Delay
Il sistema è controllato e gestito tramite rete RDNet control 8.
Processore AC26N gestisce la distribuzione 
del segnale audio tramite Aurora Net.

01 MIXER BEHRINGER X32
01 STAGEBOX S32   
02 SISTEMI SHURE ULXD4Q 
08 BODYPACK SHURE (in base alla disponibilita')
04 PALMARI SHURE SM 58 
06 MONITOR EV ZLX 12” 



12 ROBE ROBIN LED WASH 600 
02 ROBE SPOT 300E 
08 PC 1000w SPOTLIGHT 
10 TS 260C7 PROFILE ENGINE 7 COLOR SPIRIT OF R.J.
06 TLT 36 36 DEGREE LENS TUBE SPIRIT OF R.J. 
04 TLT 1535 15-35 DEGREE ZOOM SPIRIT OF R.J. 
07 BARRE LED LITECRAFT(RGBW) 
06 PAR LED ( RGB+A) 
04 SAGOMATORI 1000w STRANDLIGHT 25/50° 
06 SAGOMATORI 1000w ETC 36° 
05 PAR LAMP 62 1000w 
02 DOMINO 1000w 
36 CANALI DIMMER 
01 MIXER LUCI JANDS VISTA S1 
01 MIXER LUCI SPARK LX 
01 MACCHINA DEL FUMO (FAZE 1050 FT) 



VIDEOPROIETTORE NEC WUXGA 8000 A.L CONTRASTO
10000:1, LASER 
OTTICA NEC SHORT ZOOM 1.25-1.79:1 PER PX SERIES












